
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Автопогрузчики с пневмошинами
G20G / G25G / G30G
D20G / D25G / D30G

Грузоподъёмностью от 2000кГ до 3000кГ



ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Грузоподъёмность 2000/2500/3000 кГ
Автопогрузчики с пневмошинами
Дизельные, Газовые, Бензиновые

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN

2 МОДЕЛЬ D20G D25G D30G G20G G25G G30G G20G G25G G30G

3 ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ при ном. ЦТ кГ 2000 2500 3000 2000 2500 3000 2000 2500 3000

4 ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ удаление мм 500 500 500 500 500 500 500 500 500

5 ТИП ПРИВОДА электро, дизель, газ, бензин дизель дизель дизель газ/бензин газ/бензин газ/бензин газ газ газ

6 ПОЗИЦИЯ ОПЕРАТОРА стоя, сидя сидя сидя сидя сидя сидя сидя сидя сидя сидя

7 ШИНЫ С=литые, Р=пневмо p p p p p p p p p

8 КОЛЁСА (х=ведущие) кол-во передние/задние 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

РАЗМЕРЫ

9 ПОДЪЁМ С 2хСТУП. 
МАЧТОЙ STD

высота вил мм 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

10 свободный ход мм 150 150 150 150 150 156 150 150 156

11 КАРЕТКА класс по ISO II II III II II III II II III

12
ВИЛЫ

толщина х ширина х длина мм 45x100x1050 45x100x1050 45x122x1050 45x100x1050 45x100x1050 45x122x1050 45x100x1050 45x100x1050 45x122x1050

13 ширина захвата (мин х макс) мм 250x1000 250x1000 272x1042 250x1000 250x1000 272x1042 250x1000 250x1000 272x1042

14 НАКЛОН МАЧТЫ вперёд/назад град. 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12

15

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

длина до спинки вил мм 2520 2585 2662 2520 2585 2687 2520 2585 2687

16 ширина мм 1165 1165 1228 1165 1165 1228 1165 1165 1228

17 высота опущенной мачты мм 2038 2038 2053 2038 2038 2053 2038 2038 2053

18 высота выдвинутой мачты мм 4271 4271 4280 4271 4271 4280 4271 4271 4280

19 высота защитной крыши мм 2143 2143 2160 2143 2143 2160 2143 2143 2160

20 высота сиденья мм 1168 1168 1185 1168 1168 1185 1168 1168 1185

21 РАДИУС ПОВОРОТА мм 2250 2300 2375 2250 2300 2430 2250 2300 2430

22 ПОСТОЯННАЯ МОМЕНТА 
ГРУЗА мм 467 467 482 467 467 482 467 467 482

23 РАБОЧИЙ КОРИДОР - без учёта груза и запаса безопасности мм 2717 2767 2857 2717 2767 2857 2717 2767 2857

23a КОРИДОР ПОВОРОТА НА 90° мм 2165 2230 2290 2165 2230 2330 2165 2230 2330

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

24

СКОРОСТИ

хода, с/без груза км/ч 19.5/21 19.5/21 20/21.5 18/19 18/19 19/20 18/19 18/19 19/20

25 подъёма, с/без груза мм/ч 520/570 510/570 490/570 490/520 490/520 490/520 490/520 490/520 490/520

26 опускания, с/без груза мм/ч 510/460 510/460 510/460 420/550 420/550 420/550 420/550 420/550 420/550

27 ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ с/без груза при скорости 1,6км/ч кГ 1468 1486 1380 1760/1700 1750/1690 1630/1605 1745/1690 1735/1680 1615/1600

28 ПРЕОДОЛЕНИЕ 
НАКЛОНА с/без груза при скорости 1,6км/ч % 35 29 24 30/54 29/48 22/39 30/54 28/48 22/38

ВЕСА

29 РАБОЧИЙ ВЕС без груза кГ 3570 3890 4330 3480 3830 4350 3480 3830 4350

30
НАГРУЗКА НА ОСИ

с грузом передние/задние кГ 4900/670 5650/790 6560/900 4660/820 5400/950 6580/800 4660/820 5400/950 6580/800

31 без груза передние/задние кГ 1690/1880 1650/2290 1750/2710 1360/2120 1655/2225 1750/2600 1360/2120 1500/2350 1750/2600

ШАССИ

32

ШИНЫ

колическтво передние/задние 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

33 передние 7.00x12-12PR 7.00x12-12PR 28x9x15-12PR 7.00-12-12 7.00-12-12 28x9-15-12 7.00-12-12 7.00-12-12 28x9-15-12

34 задние 6.00x9-10PR 6.00x9-10PR 6.50x10-10PR 6.00-9-10 6.00-9-10 6.50-10-10 6.00-9-10 6.00-9-10 6.50-10-10

35 КОЛЁСНАЯ БАЗА мм 1650 1650 1650 1650 1650 1700 1650 1650 1700

36 КОЛЕЯ передние/задние мм 970/980 970/980 1000/980 970/980 970/980 1000/980 970/980 970/980 1000/980

37
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ

с грузом, в нижней точке мм 100 100 118 100 100 118 100 100 118

38 с грузом, в центре базы мм 113 113 132 113 113 132 113 113 132

39 РАБОЧИЕ ТОРМОЗА нож./гидр. нож./гидр. нож./гидр. нож./гидр. нож./гидр. нож./гидр. нож./гидр. нож./гидр. нож./гидр.

40 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ руч./мех руч./мех руч./мех руч./мех руч./мех руч./мех руч./мех руч./мех руч./мех

СИЛОВАЯ СИСТЕМА

41 БАТАРЕЯ напряжение/ёмкость В/Ач 12/90 12/90 12/90 12/65 12/65 12/65 12/65 12/65 12/65

42

ДВИГАТЕЛЬ

модель 4TNE98 4TNE98 4TNE98 G424PE G424PE G424PE G424PE G424PE G424PE

43 номинальная мощность/обм кВт(лс) 43.7(59)/2300 43.7(59)/2300 43.7(59)/2300 51.5(69.1)/2600 51.5(69.1)/2600 51.5(69.1)/2600 48.9(65.6)/2600 48.9(65.6)/2600 48.9(65.6)/2600

44 макс. момент/обм Нм 181/1600 181/1600 181/1600 183.9/2200 183.9/2200 183.9/2200 183.2/2000 183.2/2000 183.2/2000

45 кол. Цилиндров/объём см3 4/3319 4/3319 4/3319 4/2351 4/2351 4/2351 4/2351 4/2351 4/2351

46
ТРАНСМИССИЯ

тип автомат автомат автомат автомат автомат автомат автомат автомат автомат

47 число скоростей впер./наз. 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

48
РАБОЧИЕ ДАВЛЕНИЯ

в гидросистеме бар 181 175 210 182 182 210 182 182 210

49 для навесного оборудования бар 140 160 160 160 160 160 160 160 160



       СПЕЦИФИКАЦИИ МАЧТ И ОСТАТОЧНЫЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ

Тип мачты Высота 
подъёма вил

Высота 
опущенной 

мачты

Высота 
выдвинутой 

мачты

Свободный 
ход

Остаточные грузоподъёмности

D/G20G

С ЗРГ С ЗРГ
Угол наклона мачты Остаточная грузоподъёмность

Одинарные пневмо Сдвоенные пневмо Одинарные пневмо Сдвоенные пневмо
Вперед Назад Вперед Назад ЦТ 500мм ЦТ 600мм ЦТ 500мм ЦТ 600мм

STD

мм мм мм мм град. град. град. град. кГ кГ кГ кГ
3000 2030 4230 150 6 12 6 12 2000 1815 2000 1815
3300 2180 4530 150 6 12 6 12 2000 1815 2000 1815
3500 2280 4730 150 6 12 6 12 2000 1815 2000 1815
4000 2580 5330 150 6 12 6 12 2000 1815 2000 1815
4500 2830 5830 150 6 6 6 12 2000 1815 2000 1815
5000 3080 6330 150 6 6 6 12 1625 1475 1975 1795

FF 3210 2130 4460 925 6 12 6 12 2000 1820 2000 1820

FFT

4270 1990 5540 785 6 6 6 12 1950 1775 1950 1775

4710 2130 5960 925 6 6 6 12 1910 1740 1875 1740

5540 2480 6785 1275 6 6 6 12 1150 1050 1750 1595
5990 2630 7235 1425 6 6 6 6 850 775 1675 1525

D/G20G

Тип мачты Высота 
подъёма вил

Высота 
опущенной 

мачты

Высота 
выдвинутой 

мачты

Свободный 
ход

Остаточные грузоподъёмности

D/G25G

С ЗРГ С ЗРГ
Угол наклона мачты Остаточная грузоподъёмность

Одинарные пневмо Сдвоенные пневмо Одинарные пневмо Сдвоенные пневмо
Вперед Назад Вперед Назад ЦТ 500мм ЦТ 600мм ЦТ 500мм ЦТ 600мм

STD

мм мм мм мм град. град. град. град. кГ кГ кГ кГ
3000 2030 4230 150 6 12 6 12 2500 2270 2500 2270
3300 2180 4530 150 6 12 6 12 2500 2270 2500 2270
3500 2280 4730 150 6 12 6 12 2500 2270 2500 2270
4000 2580 5330 150 6 6 6 12 2500 2270 2500 2270
4500 2830 5830 150 6 6 6 12 2100 1905 2500 2270
5000 3080 6330 150 6 6 6 12 1525 1385 2475 2245

FF 3210 2130 4460 925 6 12 6 12 2500 2275 2500 2275

FFT

4270 1990 5540 785 6 6 6 12 2375 2160 2450 2230

4710 2130 5960 925 6 6 6 12 1800 1640 2375 2160

5540 2480 6785 1275 6 4 6 6 1125 1115 2200 2005
5990 2630 7235 1425 6 4 6 6 900 820 2125 1935

D/G25G

D/G30G

Тип мачты Высота 
подъёма вил

Высота 
опущенной 

мачты

Высота 
выдвинутой 

мачты

Свободный 
ход

Остаточные грузоподъёмности

D/G30G

С ЗРГ С ЗРГ
Угол наклона мачты Остаточная грузоподъёмность

Одинарные пневмо Сдвоенные пневмо Одинарные пневмо Сдвоенные пневмо
Вперед Назад Вперед Назад ЦТ 500мм ЦТ 600мм ЦТ 500мм ЦТ 600мм

STD

мм мм мм мм град. град. град. град. кГ кГ кГ кГ
3000 2045 4230 156 6 12 6 12 3000 2725 3000 2725
3300 2195 4530 156 6 12 6 12 3000 2725 3000 2725
3500 2295 4730 156 6 12 6 12 3000 2725 3000 2725
4000 2595 5330 156 6 6 6 12 3000 2725 3000 2725
4500 2845 5830 156 6 4 6 12 2825 2565 3000 2725
5000 3095 6330 156 6 4 6 6 2025 1840 2875 2610

FF 3210 2145 4460 940 6 12 6 12 3000 2735 3000 2735

FFT

4270 2005 5540 800 6 6 6 6 2900 2640 275 2620

4710 2145 5960 940 6 4 6 6 2550 2325 2800 2550

5540 2495 6785 1290 6 4 6 6 1475 1345 2600 2370
5990 2645 7235 1440 6 4 6 4 1075 980 2525 2300



АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИЛЕР

Компания «Картрэйд»

тел:  8-495-626-59-95
 8-499-94-00-777
сайт: www.cartrade.ru

(2016 Feb)

Изделие и его спецификации подлежат улучшениям и изменениям без предварительного уведомления.

D20G / D25G / D30G 
2000кГ, 2500кГ, 3000кГ
Дизель, Пневмошины

G20G / G25G / G30G 
2000кГ,  2500кГ  3000кГ

Газ, Бензин, Пневмошины

Doosan Corporation Industrial Vehicle
www.doosan-iv.com


